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GRUPO EURENER
C/ Gabriel Miró, 2
03380 Bigastro (Alicante)
Tel  +34 / 96 677 24 89
Fax +34 / 96 677 20 50
www.eurener.com
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190 / 200 Wp de potencia nominal 
(STC) 1000W/m2, 25ºC

60 células de silicio policristalino , ERSOL

15% de eficiencia mínima de las células

10 años de gar antía del producto

90% de potencia nominal / 12 años

80% de potencia nominal / 25 años

Conectores tipo Multi-Contact

Cable 4 mm2,  longitud 1m Flex -Sol

Conexión de caja de conexión: IP 65

Diodos b y-pass incorpor ados

Marco de aluminio anonizado

Vidrio templado 4 mm, 

de bajo contenido en hierro

Peso: 22 Kg

Dimensiones: 1676 x 998 x 41 mm

(L x A x F) +/- 2mm

Certificación: IEC 61215
TUV Rheinland, Alemania  

Ensayo oficial / CENER, España  
SUPSI, Suiza

PEPV 200
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36,11  V
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200  W

1000  V

PEPV 190
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1000  V
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Datos Técnicos
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PEPV 210

7,65  A

36,72  V

7,60  A

28,93  V

210  W

1000  V

+/- 3% Tolerancia 
valores eléctricos


